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Kurzvortrag:

Batterien in unseren Oldtimern
Funktion, Wartung und Starthilfe
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Kurzvortrag: Batterien

Allgemeines

Aufbau, Daten, Funktion von Batterien
Fehlerquellen, Ursachen und Wartung
Ladung im Auto und extern mit Ladegeraten
Starthilfe

Fazit

Fragen




1. Allgemeines

Batterienvortrag:
- Keine wissenschaftliche Abhandlung
- Dient dem Grundverstandnis der Funktion

- Soll im Alltag und in Notsituationen ,,helfen”




2. Batterien: Typen, Ausfihrungsformen und Einsatz

6V 12V 24V
Oldtimer Standard- PKW Nutzfahrzeuge
Roller LKW

Motorrader




2. Batterien: Daten (Spannung, Kapazitat, Kalteprufstrom)

12V Batterienennspannung
/5Ah Batteriekapazitat
720A Kalteprufstrom (EN) bei -18° C




2. Batterien: Technologien (Standard, BleiGel, AGM, EFB)
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2. Batterien: Allgemeiner Aufbau (Bleisaureakku)
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2. Batterien: Aufbau (AGM)

VARTA"® SILVER DYNAMIC AGMW

Deckel mit Sicherheitsventil
und Zentralentgasung

Robuster Kasten
und Deckel

Positive Platte

Negativer Plattensatz

Negative Platte

i \1 Negatives Gitter Detail der
AGM-Glasvliesoberflache

Positive Platte mit Mikroglasvlies

¥ VARTA



2. Batterien: Aufbau (EFB)

VARTA® BLUE DYNANMIC EFB

Positiver Plattensatz |

LY

Plattenblock
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Negative Platte
Negatives Gitter

Positive Platte in der Separator-Tasche
Positive Platte mit zusatzlichem Polyester-Scrim-Material

PowerFrame®-Gitter
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3. Batterien: Fehlerquellen, Ursachen und Wartung

Destilliertes Wasser ist
fur die Batterie unverzi @hﬁtbaxr

Ladestrom spaltet durch wochentlich Gberpriufen
Erwarmung Wasser auf, und bis zur Markierung mit
wird dadurch weniger neuem Wasser auffillen

® = \Wasserstoff - == = max. Flullhéhe
@® = Sauerstoff




4. Batterien: Ladevorgang

Ladung im Auto durch Generator (Lichtmaschine prifen)

Messung der
Batteriespannung

Motor AUS

Messung der
Batteriespannung
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4. Batterien:
Messgerate zur Messung der Batteriespannung usw.

a) Multimeter b) Batterietester
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4. Batterien: Ladung (Ladung mit externem Ladegerat)

MXS 25

cTEK

SCHRITT 1 SCHRITT 2 SCHRITT 3 SCHRITT 4 SCHRITT 5

Analysiert, ob
die Batterie die
Ladung behalt

Entfernung Batterietest
schadlicher  Bei intakter Batterie
Sulfatablagerungen beginnt jetzt das
vor Beginn des Laden
Ladens

Hauptladevorgang
Batterie wird bis
80% geladen

Spitzenladung
Ab dieser Stufe
kann Ihr Fahrzeug
gestartet werden, die
Batterie ist einsatzbereit

SCHRITT 6 SCHRITT 7
Regeneriert
tief entladene
Batterien
(Recond Modus)
wird tbersprun

Voll aufgeladene
Batterie

wenn nicht vorher ausgewahlt

12¥/284

SCHRITT 8

Ladeerhaltung



4. Batterien: (Ladung: VORSICHTSMASSNAHMEN)

P ——

BATTERIE-LADEGERA/A po—
MIT MFKROPR(’)Z[L&;H(\)’H L::il"tl"EDd

WARNUNG Explosive Gase

Lesen Sie Anweisungen

vermeiden Sie Flammen und Funken.

vor der Benutzung. Trennen Sie die Netz versorgung
e Batterie 1 C - -
bevor Sie Batterien anschlieBen oder trenne. Achten Sie auf gute BellUftung

Nur flr den Gebrauch in Raumen.
S0 Hz 22 W
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Das CE-Zeichen ist ein Hinweis
darauf, dass ein Produkt vom IP-Schutzarten

Herste I I er g e p rUft wu rd e un d d ass es 5 Wie gut gegen Fremdkérper . Wie gut gegen das Eindringen
alle EU-weiten Anforderun gen an und Beriihrung geschiitzt? von Wasser geschiitzt?
Sicherheit, Gesundheitsschutz und b i
- hii f
Umweltschutz erfiillt. i e geschiltzt gegen Tropfwasser
. N geschiitzt gegen feste geschiitzt gegen Tropfwasser
Das GS VvVon GS-ZGIChen Steht fur Fremdkérper >12 Millimeter unter 15 Grad
‘ g (S] p I’Ufte S | C h e rh e|t ES beStatIgt i:::::;:::fi; fselilltilimeter geschiitzt gegen Spriihwasser
einem Hersteller oder Importeur, T - ) ,
dass sein Produkt den rechtlichen Fremdksrper >1 Milimeter il i
geprifte Anforderungen an SiCherheit und geschiitzt gegen Staub geschiitzt gegen Strahlwasser
Solechele d h H h H h dicht gegen Staub geschiitzt gegen schwere See
Gesundheitsschutz entspricht. Das
. geschiitzt gegen zeitweises
Produkt muss von einer . - S
zugelassenen und unabhéngigen geschiitzt gegen dauerndes

Prufstelle gepruft werden. Eintauchen



5. Batterien: Starthilfe (Vorgehensweise)

HKlemmen Sie n e Ende des

Spender sy
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Hlemmen Sie zuerst das rote Kabel am
Pluspol des Spenderfahrzeugs an,

Leitungen: e
DIN-Norm 72.553
oder ISO-Norm

6722

Empfanger

- Mindestquerschnitt des Starthilfekabels beachten (16 besser 25 gmm)

- Vor dem Starten Spenderfahrzeug starten

- Vor dem Entfernen der Starthilfekabel beim Empfanger einen grol3en
Verbraucher (Licht, Geblase 0.A) einschalten wegen Spannungsspitzen




6. Fazit:
- Batterien benotigen Wartung
(auch wartungsfreie und wartungsarme Batterien)
- saubere Kontakte wichtig (inshesondere bei 6V- Technik)
- Bleisaurebatterien nur mit dest. Wasser auffillen
- Batterien haben eine Selbstentladung (1% / Tag)
- Ursachen suchen
(Lichtmaschine/ Verbraucher/ Zustand/ Lebensalter)
- Starthilfeprozedere beachten

- Ladegerate mit Vorsicht auswahlen und anwenden




Noch Fragen?
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Raum fur:

- Anregungen,
- Diskussionen,




Zum Schluss...
... gute Unterhaltung

CH; CH;
I I

CH;-CH-CH; -C-CHs
I

CH;

2,2,4-Trimethylpentan 9




Extrafolien bei Bedarf




Maxwellsche Gleichungen (Elektrodynamik)
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